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四、拥有多套具有自主知识产权的气态污染物消除装置，可实现

VOCs，NOx 以及 CO 等气体的消除
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建筑环境与健康科研团队

团队负责人：

黄晨 教授、博士生导师，供热、供燃气、通风与空调工程学科带头人，供

热通风与空调工程研究所所长。长期来一直从事建筑环境与通风、建筑节能、净

化空调技术的研究，近十年来还从事室内环境与儿童健康的研究。目前黄晨教授

所带领的团队在大空间建筑室内热环境研究方面在国内特色显著、室内环境与儿

童健康方面的研究在业内瞩目。建筑热环境等研究成果已应用于如上海光源工程、

世博国家馆、世博轴户外喷雾降温等多项著名建筑与工程，解决了多项来自企业

室内热环境的疑难问题；在建筑能源审计、节能诊断等方面有一定的建树，主持

了多项如上海恒隆广场等著名建筑的能源审计与节能诊断、节能改造方案设计等

工作；主持完成国家自然科学基金面上项目 6项；主持省部级科研项目 10 余项，

主持来自企业相关科研项目 10 余项，已发表学术论文 200 余篇，其中被 SCI 检

索的论文达 60 余篇，EI 检索论文达 60 余篇。获得授权发明专利 3 项。曾获得

省部级科技进步奖 6项。

团队成员

姓名 研究方向

黄晨
大空间建筑室内热环境及其设计，建筑环境与健康，户外

喷雾降温技术应用与设计，能源审计，洁净室技术应用

王昕 大空间建筑室内热环境及其设计，能源审计

邹志军 室内空气品质检测分析、空调系统调试与检测、能源审计

王海东 室内污染物寻源反计算，绿色建筑性能模拟、能源审计

王丽慧 全年自然通风及机械通风利用节能方案设计

孙婵娟 建筑环境与健康，室内污染物分析

李浩 洁净室技术应用研究

一、大空间建筑室内热环境设计及其研究技术

1、大空间建筑热环境设计及其计算方法

大空间建筑室内热环境温度分层现象显著，掌握其特性对热环境设计以及空

调负荷计算意义重大。长期以来，大空间建筑室内空气温度与壁面温度都是分别

孤立求解。研究团队经过近 20 年的研究，利用并发展了日本求解空气温度的

BLOCK 模型和美国求解壁面温度的 GEBHART 模型，建立了 BLOCK-GEBHART（B-G）

模型，同步求解大空间垂直温度分布与垂直壁面温度，这一模型经盐水模型实验、

气态缩尺模型实验、大空间热环境实验基地在有热源、有排风情况下进行了验证，
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B-G 模型的空气温度与壁面温度解析解为大空间建筑室内热环境设计与分层空

调负荷计算提供了有力的基础。

2、大空间建筑分层空调负荷计算方法

对于以满足人员活动区舒适性为目的的大空间建筑，常采用分层空调方式达

到人员活动区的室内热环境要求。但传统的分层空调负荷计算方法存在着不科学、

经验取值依据不足等诸多问题。研究团队经过几年的理论研究和实验研究，基于

室内热环境 B-G 模型的解析解，建立了大空间分层空调负荷在喷嘴送风与下送风

两种情况下的负荷计算方法，提出了计算所需的相关线算图。该方法已经在实际

大空间建筑中得到验证。

3、大空间建筑基于热源羽流的喷嘴送风气流组织设计方法

大空间建筑气流组织设计是决定室内热环境优劣的重要因素之一。常规方法

不考虑室内热源羽流作用时射流偏离问题。研究团队通过理论研究与实验研究获

得在热源羽流作用下的气流组织设计用系列轨迹方程，利用此轨迹方程可更准确

地设计气流组织，以达到符合要求的室内热环境，研究团队提出了基于热源作用

下的喷嘴送风气流组织设计方法。

以两股不等热源作用下空调水平射流无因次轨迹方程为例：
2' 2 2 2
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4、大空间建筑大跨度射流接力设计方法

大空间建筑分层空调分层面越低，空调能耗越少，但此时送风射程受限，冷

风抵达区域越小。大空间建筑大跨度射流接力设计方法是利用二次接力设备接力

一次送风射流使射流抵达区域增加的一种新型气流组织。理论研究和实验研究结

果表明，这种射流接力方法可使室内环境均匀化提高，冷风感下降，适合大跨度

室内热环境均匀性的要求。研究团队通过理论和实验研究获得从室内环境需求出

发，进而获得室内二次接力设备配置的设计方法。

二次接力设备应用 喷嘴送风（无接力） 喷嘴送风（有二次接力设备）

喷嘴送风

二次接力

8.2m喷嘴送风（一次风）
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5、可模拟大空间建筑多种气流组织下热环境的液态缩尺模型实验平台

图示盐水实验台为大空间建筑多种气流组织液态缩尺模型试验平台。该试验

台通过安装各种风口配件，可模拟常见的喷嘴侧送下回、柱状下送中回等多种气

流形式下的建筑室内热环境，图中环境水箱可模拟地面、墙面、屋面不同负荷下

的大空间建筑室内热环境。实验平台通过测量不同区域的盐水浓度获得气流温度

分布，利用 PIV 粒子图像测速技术可获得速度场，即速度场和温度场可定量化计

量，同时实验平台还可实现气流运动可视化。整个实验台盐水浓度可通过设定自

动配备，系统所有盐水泵、清水泵采用变频控制。利用此实验平台可探究大空间

建筑在不同气流组织下热环境状态。实验平台经专家鉴定达到国际先进水平。

盐水环境水箱 PIV测得回风口速度场 喷嘴送风和羽流可视化

6、大尺度 PIV 气流速度场测试装置

PIV 粒子图像测速技术一般用于小尺度流场测定，研究团队研发了大尺度

PIV 气流速度测试装置，利用电导轨对 PIV 片光源和相机实现精确定位，实现室

内测量无人化操作，对室内空间流场关键区域精细测量和全场流动拼接技术，将

测定范围扩大至 1.2m×2.2m。下图是在气态缩尺模型实验中拍得由 20 幅和 18

幅图拼接的速度场。

受 300W热源干扰作用下的送风速度轨迹 3m/s风速下的非等温送风速度云图

7、全年自然通风及机械通风利用节能方案设计

大空间建筑高度高，室内发热量大，将导致热压增加，利用建筑下部门窗和

上部排烟窗等孔口使用自然通风或机械通风方法排除室内负荷；对于一般建筑利

用空调系统进行全年新风自然冷源利用，以减少空调开机时间，降低空调能耗。

由于自然通风或机械通风排热量大小取决于室外空气温度，由于建筑一年所处的

气温不同，可利用的自然通风或机械通风排热量也有所不同。为此依据全年不同

气温，获取最大化的自然通风或机械通风利用方案，减少空调开机时间，降低空

环境水箱 羽流注入口

溢流槽

加固构件

模型回风口

模型柱状

下送风口

下送风温度分层可视化
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调能耗是自然通风或机械通风利用关键。科研团队利用多项工程自然通风或机械

通风技术应用，总结了大空间建筑全年自然通风或机械通风利用方案的设计方法，

以实现建筑运行中最大化的利用自然通风或机械通风排除室内热量。

二、户外高压喷雾降温技术设计方法

科研团队在经过世博轴和小区户外高压喷雾降温技术应用研究与实际工程

应用，提出了针对不同要求的户外喷雾降温技术设计方法。

世博轴喷雾柱 距喷嘴距离的喷雾降温曲线 小区休闲厅喷雾降温

三、数值模拟技术应用：室内空气污染物寻源反计算、工程问题解决

1、室内空气污染物寻源反计算

利用快速计算流体力学方法，获得室内实时气流流场数据；运用概率反计算

法，获得污染源所在的位置参数。该方法适用于任何室内空气污染源的探查，可

用于公共建筑的危险化学品泄漏和流行病传播事件，特别是在建筑物火灾事故中，

可根据烟气浓度数据，实时定位火源位置，指导消防疏散和灭火等。

2、应用建筑热环境模拟技术解决工程实际问题

公共建筑由于建筑各异，形状特别，热环境设计最初气流组织方案对比对设

计方案的确定非常重要，研究团队曾进行十余项（世博国家馆、世博文化中心、

光源工程储存环送风均匀性模拟、海航大厦等）建筑热环境模拟以解决工程实际

机舱污染源和探头位置及其气流

组织模拟结果

利用反算法获得的污染源位置概率分布

与实际污染源位置一致
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问题，如世博地区馆层高 9m，空调面积 24000m2，层高不算高，但跨度达百余米，

研究团队通过顶送和侧送三种方案的热环境、速度场、舒适性指标等的比对后，

确定了顶送气流组织方案；下图中还演示了一个地板送风的程控机房室内热环境

问题，研究团队利用模拟技术找到了室内不均匀根源，通过送风系统改造解决了

热不均匀问题；诸如此类利用模拟技术进行工程问题的有多项。

世博地区馆三种气流组织方案对比 程控机房模拟解决空调送风问题

四、绿色建筑性能分析及建筑能源审计与节能改造

1、绿色建筑性能模拟分析

研究团队成员具有丰富的绿色建筑认证服务经验和 LEED 认证服务经验

（LEED-AP 资质）。根据《绿色建筑评价标准》GB50378-2014 和各省级标准评价

绿色建筑星级达标水平（一星级、二星级和三星级），帮助业主向住房和城乡建

设部申请绿色建筑星级认证；评审过程中，需要对建筑项目的性能进行全面模拟，

以确定各项得分值。研究团队通过专业绿色建筑模拟软件，为业主、设计和咨询

单位提供全方位的绿色建筑模拟评价服务并出具全套模拟报告，如：

（1）室外风环境模拟报告

（2）自然通风模拟报告室内气流组织模拟分析报告

（3）自然采光和采光改善措施模拟报告

（4）室内视野模拟分析报告

（5）建筑能耗模拟报告（暖通系统节能分析和围护结构节能分析）

（6）室外噪声模拟报告和室内背景噪声分析

（7）构件隔声计算分析报告

（8）围护结构防潮结露验算

（9）热桥模拟和内表面最高温度计算报告

（10）热岛效应模拟分析报告

（11）照明功率密度计算书

（12）可再生能源利用计算报告等

部分模拟分析报告案例如下：

改造前

改造后

8m 侧送5m 侧送

顶送
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室外人行区风速模拟结果 建筑物表面压力场分布模拟结果

热桥分析结果 室内自然采光模拟结果 室外噪声模拟结果

2、建筑能源审计与节能改造

通过对建筑环境与设备系统的现场测试、建筑能源使用情况、建筑设备系统

设计原始资料等，对建筑能源使用状态进行审计，根据业主要求，可进行绿色建

筑认证与既有建筑改造项目 LEED-EB 认证（研究团队成员具有 LEED AP 资质），

向业主提供建筑能耗使用评估分析报告，根据分析报告提出建筑能源使用薄弱环

节，提出建筑及其建筑设备系统节能改造方案，以及改造后的节能率。研究团队

多年来通过工程实践已进行了多项建筑能源审计与节能改造方案设计。以下为工

程案例。

建筑能源审计与节能改造方案设计工程案例
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五、建筑环境测试技术及其空调末端设备测试装置研发

1、建筑设备系统调试和洁净环境系统的检测认证

研究团队从事建筑设备系统调试和洁净环境系统检测认证近 20 年，积累了

丰富的实践经验，服务企业上百家，主要有（英特尔、德州仪器、台积电、辉瑞

制药、大冢制药、多美滋、阿斯利康、罗氏制药、美药典、中石油，中国华能、

美国康宁、德国蔡司等），团队具有建筑深度能源审计、LEED 认证现场测试的专

业经验；同时还可协助药企进行 GMP 和 FDA 认证的洁净室检测服务。

空调系统风量检测 洁净室高效过滤器完整性检测

2、空气末端和过滤器性能测试装置的研发

空调送风末端设备性能测试装置应用于暖通空调领域产品质量控制和研发。

研究团队多年来以企业需求为目标，进行了相关的科学研究，积累了空气末端和

过滤器性能测试经验以及测试装置研发等的经验，具体有：

（1）风口的风量、阻力、射程、噪声等参数的测试和研发

（2）风阀的风量、阻力，漏风量、最大工作压力等参数的测试和研发

（3）消声器的风量、阻力、漏风量、消声量等参数测试和研发

（4）空气过滤器的风量、阻力、过滤效率等测试参数和研发

研究团队现研制成功的测试系统其测试精度和自动化程度大部分达到国内

领先、国际先进水平，同时还善于采用 CFD 计算流体力学软件对空调末端的气流

组织和噪声模拟计算分析，以提供一系列问题解决方案。目前在此方面团队已获

授权发明专利 5项，实用新型专利 10 项，外观专利 3项。

风口气流组织模拟效果图 空气分布器测试装置
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六、住宅建筑室内空气品质检测与分析

1、建筑室内空气品质检测

研究团队 2013 年针对中国室内空气环境与儿童健康课题，进行了 450 余个

住宅家庭室内空气品质的检测，还曾经对多幢公共建筑的室内空气品质进行测量，

积累了丰富的建筑室内空气品质检测经验。主要检测参数有：颗粒物浓度（PM2.5、

PM10 等）、二氧化碳（CO2）、甲醛（HCOH）、有机化合物（VOCs）、苯系物、臭氧

（O3）、二氧化氮（NO2）、二氧化硫（SO2）、氨（NH3）、氡、菌落等，并对室内

部分污染源的处理和消除提供科学公正的咨询服务。

空调出风口菌落采用 甲醛测量仪器 VOC采样柱

CO2测量仪 甲醛测量仪 灰尘取样

2、室内污染物分析

研究团队拥有可进行污染物分析的气质联用仪和尘螨分析仪，可对室内 VOC

采样柱、灰尘取样等进行 SVOC、VOCs、苯系物、尘螨等过敏原进行分析。

GC-MASS气质联用仪 过敏原分析仪

七、洁净室环境实验分析

研究团队拥有 12m2 的洁净室，经风淋室进入。洁净室由 14 台装有超高效过

滤器的 FFU 送风，14 台 FFU 可独立开启和变频风量控制，洁净室可进行层流、

乱流实验，层流时可实现 ISO4 级，具有可计量不同颗粒的发尘装置。净化空调

系统由新风系统和回风道干盘管完成空气处理。研究团队有多项洁净室设计经验
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和洁净室调试经验。

带风淋室的洁净室 洁净室内景（侧回风、地板回风）
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环境与低碳科学研究中心科研团队

团队负责人：

崔立峰 教授，国家千人计划专家。2007 年于美国华盛顿州立大学取得博士

学位，有在斯坦福大学博士后研究经历和美国硅谷亚马逊公司的研发经历。在科

学研究上致力于各种新型无机微纳结构材料在环境与能源上的应用研究，在环境

催化、生物质催化气化、新能源技术等领域取得了一系列具有创新意义的成果。

主持国家自然科学基金项目 2项、科技部创新项目 1项、省部级科研项目 3项。

迄今在 Adv. Mater.、Nano Lett.、J.A.C.S.、Angew. Chem.、P.N.A.S.等国际

一流学术期刊上发表论文 80 余篇，其中第一作者或通讯作者论文 40 余篇。总共

他引次数超过 3000 次，已有 3篇第一作者论文单篇他引次数超过 300 次 H 因子

为 26，申请美国及中国发明专利 14 项，已获授权专利 6项。

团队成员

姓名 研究方向

崔立峰 生物质催化气化、光催化处理污染物、储能二次电池

张晓东 汽车尾气净化、光催化处理污染物、光解水制氢

康诗飞 光催化处理污染物、储能二次电池

史焕聪 二氧化碳吸收、烟气处理

印朝闯 二氧化碳吸收、光解水制氢

王俊杰 储能二次电池、环境电化学

房严严 储能二次电池、环境电化学

方学友 光解水制氢、光催化处理污染物

一、安全改性锂电池

崔立峰教授团队发明了一种具有自我修复功能的高分子材料，用作锂电池正

负极材料的粘结剂可有效缓解电池老化造成的正负极材料的粉化以及活性物质

和集流箔片的脱离造成的容量衰减。经过长时间的充放电使用，金属锂很容易沉

积在负极的表面并长成枝晶状结构，这些锂枝晶容易刺穿锂电池隔膜造成内部短

路，进而造成安全隐患。经过大量实验发现以该自修复高分子作为粘结剂还可以

阻止锂电池负极上锂枝晶的形成，大大提高了老旧锂电池的安全性。该项技术已

经申请了国家发明专利，并获授权，专利号为 201510020212.0。近几年包括特

斯拉在内的电动车屡次发生着火事故，使得人们对电动车的安全性心存疑虑，所

以电池安全性是电动车制造商最关注的性能指标。目前，该成果应用于深圳北极

光公司使用新型粘结剂液制作了各种型号的软包动力锂电池，这些安全改性锂电
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池可以轻松通过穿钉测试，而使用普通粘结剂的电芯在穿刺测试中往往会起火或

爆炸，下图一显示了电芯穿钉后的对比实验效果。深圳市北极光能源科技有限公

司还利用该安全改性三元软包电芯制作了 100KWH 光伏储能系统（图 1下）

图 1：常规软包三元电池和使用自修复高分子粘结剂的电池穿钉实验对比（上）；基于

安全改性三元电池的 100KWH 光伏储能系统（下）

二、生物质垃圾的高效清洁气化技术及装置

将秸秆等生物质垃圾转化成生物质可燃气体再利用可以消除农业区烧秸秆

造成的空气污染，还可以大大减少化石能源消耗及二氧化碳排放。传统的生物质

热化学气化方法会产生大量的生物质焦油，焦油的能量一般占总能量的 5 %～

15 %,这部分能量因难于被利用而被浪费。焦油在燃气输送过程中冷凝下来形成

粘稠的液体,附着于管道和设备的壁面上,很容易造成管道堵塞，而且焦油在燃烧

时容易产生碳基颗粒排放物,造成空气污染并对燃气利用设备有严重的损害。

本团队所设计的生物质气化成套设备采用了先进的焦油裂解工艺和独特的

专利技术催化剂，具有无二次污染、含氢量高、热值高、转化率高等优点，显著

降低了生物质燃气中的焦油含量，提高了燃气品质，保证了设备连续稳定运行。

本项目的目标产品是中大规模生物质连续气化成套设备，产品主要适用于 500

户左右农户相对集中居住的大中型自然行政村屯或乡镇居民小区，所产生的生物

质可燃气可供居民的做饭、烧水、冬季取暖等生活活动的需要。项目设备可以用

于偏远地区的学校、工厂等中小型企事业单位的大面积区域性冬季集中取暖、供
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热，也可用于农村的大棚种植、禽畜圈舍等生产项目的大面积联合集中供热，还

可为木材、谷物、烟草等农林产品在加工生产过程中的烘干作业提供燃料。本项

目技术已经在东北和江苏做过两个示范性项目，技术较为成熟，产业化条件良好，

可进行产业化生产。

团队从 2010 年开始研究城镇垃圾的高效、资源化、无公害化利用技术，2011

年申请了国家发明专利“一种生物质气化-活化联用除焦及活性多孔炭材料的制

备方法”（专利号：201110303431.1）。团队首次进行林业垃圾高效利用新方法

及关键技术的研究，设计制造了一台气化-活化联用的除焦设备，通过催化的手

段将焦油裂解的同时也提高的燃气的可燃组分，减少整个过程中能源的消耗，同

时减少废气的排放，但在运行过程中发现催化剂的更换和再生比较麻烦。针对上

述设备在中试过程中的难点，2012 年中旬团队组在前期研究的基础上，将催化

裂解装备进行改造和完善，2013 年申请了“一种多功能生物质热化学转化设备”

专利（专利号：201320093772.5）和生物质气化焦油裂解催化剂及其制备方法（专

利号：201410321009.2），经重新设计改造后的催化裂解装备符合了工业化运转

要求，中试试验结果表明可燃气中的焦油含量降低到了 50mg/m3 以下，可燃气的

热值提高了 15%左右。本技术同时实现了城镇垃圾的高效、无公害、资源化利用，

并能显著减少 CO2、SO2 、NOx 排放，也能有效地解决由于露天焚烧垃圾而造成

的雾霾等环境污染，将产生良好的经济、社会和生态效益。下图二是本团队所设

计的带焦油裂解装置的高效生物质气化示范装置的照片。

图 2： 本团队所设计的带焦油裂解装置的高效生物质气化示范装置
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历史建筑检测加固与节能改造科研团队

团队负责人：

刘卫东 博士，教授，中国土木工程学会纤维混凝土专业委员会委员；中国

建筑学会粉煤灰专业委员会委员；上海市绿色建材专业委员会副主任；《工程力

学》期刊审稿人。研究方向：结构检测鉴定与加固；生态节能型建筑材料。在国

内外核心期刊发表科研论文 70 余篇，其中被 EI/ISTP 检索收录 27 篇，主编出版

学术专著 1部，授权发明专利 3项，曾获省部级科技进步奖 3项。

团队成员

姓名 研究方向

于国清 建筑节能、太阳能利用

徐建设 结构加固、钢结构设计

阚黎黎 无机节能建筑材料

欧阳利军 结构防灾减灾

一、历史建筑结构检测与加固和建筑节能改造技术
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二、核废料混凝土储存体作为防核辐射抗火工冲击隐蔽掩体，军民融

合两用材料。

245



河道底泥原位资源化技术及其应用科研团队

团队负责人：

陶红 博士，教授，上海市环境科学学会水环境专业委员，上海市化学化工

学会环境科学与工程专业委员，上海理工大学环境与建筑学院环境科学与工程系

主任。

主要研究方向环境功能材料的研制及污染物控制技术，水污染控制理论与技

术、固体废弃物资源化等。先后主持国家、省部级以及企业委托的科研项目 20

余项。在国内外发表学术论文 50 篇，授权发明专利 5项

团队成员

姓名 研究方向

李飞鹏 水体水质过程与保障技术和底泥资源化利用

毛凌晨 沉积物重金属形态分析技术

闻海峰 疏浚底泥资源化

谷麟 环境功能材料和污泥资源化技术

徐苏云 环境微生物

周海东 水体生态修复

杨一琼 环境功能材料

一、成果简介

河道底泥原位资源化技术（River Sediment In-situ Utilization），是上

海理工大学自 2012 年以来潜心研发的适用于河道底泥资源化和原位生态修复的

技术体系。该技术包括底泥预处理系统，一体化底泥免烧结制砖系统和河道底泥

固化施工系统。底泥预处理系统包括吸泥装置、脱水装置；一体化底泥免烧结制

砖系统包括自动加料装置、高速搅拌装置以及成型制砖装置；河道底泥固化施工

系统包括自动加料装置、高速搅拌装置以及铺料装置。

该系统通过上述装置来完成河道底泥资源化以及原位固化施工中的四个工

艺流程：脱水阶段、底泥预处理阶段、加料搅拌混合阶段和铺料成型阶段。其中，

自动加料阶段可针对污染物水平和赋存形态、应用需求选择合适的添加剂配比和

配方，进行区分加料和高速搅拌。通过加入外加剂等将底泥进行固化稳定化，改

变其物理性质且减少其中污染物的迁移，制成不同应用维度和功能的底泥材料，

用于河道护岸或护坡建设或河道底质覆盖层或生态护坡，同时研究材料的植生性，

既可以解决河道内源污染，也可以实现底泥的资源化利用，满足河道生态环境恢

复和景观优化的目标。
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河道底泥原位资源化技术实施示意图

二、关键技术

（1）底泥原位固化稳定化制备不同功能材料的技术，在底泥性质和污染物

水平和赋存形态分析的基础上，利用水泥的水化反应形成水化产物物理封装或通

过化学反应将有效态重金属污染物转变为残渣态；加入外加剂，使底泥中的硅、

钙、铝等离子形成稳定的空间网状结构，促进底泥胶结。针对不同应用目标，通

过调节配方配比研制出具有多种强度的安全和耐久的工程材料；

（2）面向河道生态恢复的固化材料多维应用技术，即将河道底泥原位资源

化，通过排水作业或带水作业，制成砌块型和颗粒型吸附材料，其中砌块用于河

道护岸或护坡建设，吸附材料用于河道底质覆盖层或生态护坡。面向生态恢复的

河道基础设计不单单是河道基础设施的设计，而是综合考虑护岸护坡的植生性与

生态兼容性，要求研制出的生态型护坡材料，不但具有一定的强度，能满足护坡

防洪防冲刷的需求，还能提供植物以及微生物群落生长的空间，实现岸和水之间

的亲水交换，具备一定净化水质的功能，具有良好的生态效益，最终实现河道生

态系统的自我恢复。

多孔材料 颗粒状材料
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抗冲刷 植生性

三、技术适用范围及应用

城乡中小河道遇到的坍塌、河床淤积等生态破坏问题，尤其适用于重金属污

染底泥的处理处置。

示范项目一（2016 年）

施工前 施工一个半月后

示范项目二（2017 年）

施工前 施工一个半月后

崇明区港沿镇泯沟中试示范工程
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建筑结构设计计算理论与可靠性分析科研团队

团队负责人：

郑七振 博士、教授 先后主持参加国家、上海市及相关企业单位下达的科

研项目 20 余项。公开发表科研论文 90 余篇；获得上海市科技进步三等奖 1项、

“中国建研院 CABR 杯”华夏建设科学技术奖三等奖 1项；拥有 3项发明专利和

7项实用新型专利；出版教学参考书 3部、专著 1部。

团队成员

姓名 研究方向

郑七振 建筑工业化关键技术研究、复杂结构施工过程控制

彭斌 既有结构可靠性评定与修复

周奎 建筑结构检测、监测与损伤识别

陈刚 建筑工业化关键技术研究

李涛 混凝土多场耦合理论研究

让梦 盘扣式钢管模板支架受力性能分析与研制

罗恒 盘扣式钢管模板支架受力性能分析与研制

陈威钢 装配式框架结构关键技术研究

刘阳阳 装配式框架结构关键技术研究

房名超 既有结构可靠性评定与加固

王婧 装配式框架结构关键技术研究

位三栋 既有结构可靠性评定与加固

1、鉴于装配式混凝土结构工程应用中传统连接方式存在诸多问题现状，如

对预制构件生产的精度、安装施工的组织和管理要求较高，缺乏有效的质量检测

方法，存在较大的结构安全隐患。教授团队与上海建工二建集团工程研究院共建

产学研创新合作平台，对装配式混凝土结构的关键连接技术，开展了系统的试验

研究，目前已完成了超高性能混凝土（UHPC）与钢筋黏结性能试验、UHPC 材料

连接的预制装配柱抗震性能试验、UHPC 材料连接的预制装配梁受弯性能试验和

UHPC 材料连接的装配式框架边节点抗震性能试验等研究工作，研究表明这一新

型连接技术具有施工简便、质量可控、经济合理。在此基础上，教授团队创新性

的提出了两种新型的预制混凝土框架结构装配体系，并展开试验研究工作。本项

研究已获得实用新型专利 3项，申请发明专利 2项，发表研究论文 10 余篇。
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黏结性能试验 预制装配柱抗震性能试验 预制装配梁受弯性能试验

装配式框架边节点抗震性能试验 装配式框架边节点骨架曲线

2、对碳纤维布加固钢筋混凝土梁、柱、框架节点及框架结构等的受力性能

进行了系统地试验研究、机理分析和三维非线性力学计算，为混凝土结构补强加

固技术提供了理论依据。针对历史保护建筑的特点，研究了多种荷载组合作用下

历史保护建筑的破坏机理、衰变规律、剩余寿命及可靠性，并对在役历史保护建

筑物的检测鉴定与加固技术进行了系统地试验研究。本项研究获得了上海市科技

进步三等奖 1项，华夏建设科学技术奖三等奖 1项。

碳纤维加固框架结构试验 砌体墙试验 砌体强度试验 墙体加固试验

3、对结构动力特性及其损伤识别方法、建筑结构随机响应模态及其与损伤

位置的关系以及在役结构的可靠性进行了系统地研究。将动态测试与静态测试相

结合，提出了建（构）筑物安全评估的新方法。本研究方向获得发明专利 1项，

实用新型专利 3项，发表论文 30 余篇。
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薄板损伤识别试验 薄板损伤数值分析

桁架桥损伤识别 损伤指标与损伤程度关系图

4、复杂结构在建设过程中，随着施工的进行，结构承受的荷载与设计情况

大不相同，例如钢结构拼接尚未形成整体受力构件时，在荷载作用下会产生较大

变形，需要辅以外部支撑系统参与受力问题；在结构完成后的拆撑过程中又存在

不同的拆撑顺序会给结构带来不同的变形问题；不同结构体系在施工过程中存在

的变形差问题；复杂钢结构安装顺序问题；整体吊装提升同步控制问题等。过去

的施工方法往往凭借经验，缺乏理论指导，凭借经验施工带有一定的盲目性，甚

至会在施工过程中出现风险状况，危及结构安全。教授团队借助计算机仿真技术，

结合工程实际，先后开展了“上海港国际客运候船楼”、“上海市陆家嘴金融贸易

区 X2 地块超高层双塔楼”、“绍兴国贸大厦钢结构连廊整体提升”、“北京大飞轮”

等工程项目的施工过程控制研究，解决了多项复杂结构的施工难题，赢得了工程

单位的赞扬，并与上海建工机械施工有限公司建立了长期的“产学研结合”战略

合作关系，形成了较为显著的研究特色。本研究方向先后发表研究论文 20 余篇。

绍兴世贸大厦钢结构连廊同步提升 绍兴世贸大厦效果图

外滩音乐中心仿真计算 北外滩音乐中心效果图
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工业设计服务科研团队

团队负责人：

郑胜 博士、副教授。中国工业设计学会理事，上海理工大学工业设计研究

所所长。已获发明专利、实用新型专利、外观设计等专利 30 余项。团队致力于

医疗产品外观设计及其结构设计、仪器仪表外观设计及其结构设计、制造装备外

观设计、办公空间与家具的设计服务、产品概念设计等行业。每年为企业完成工

业设计任务近 20 项。

团队成员

姓名 研究方向

郑 胜 工业设计，结构设计

宫 力 工业设计，结构设计

李文嘉 工业设计，结构设计

倪 瀚 工业设计，结构设计

一、主要成绩：

长期致力于工业设计的前缘，我团队主要完成产品的外观设计，与外观相关

的结构设计，产品概念设计和工业设计的服务设计。

组织了上海市教委安排的第一、二、三、四、五届大学生工业设计大赛

组织了全国大学生工业设计大赛第一、二、三上海赛区的比赛

组织了 2016 年首届上海市汇创青春——上海市大学生创意设计季的活动

（该活动是市教委投入最大的学生活动）

获得了上海市优秀青年教师荣誉称号等多项荣誉

二、外观设计主要流程：

1、在功能的基础上与客户沟通外观的结构形式与设计空间布局

2、提出外观设计方案给甲方讨论

3、细化设计方案

4、结构设计

5、产品样机设计制作

6、产品批量生产跟踪

概念设计主要在产品没有出来之前，通过组织团队师生对产品开展头脑风暴，

讨论内容包括：不同人群对产品的需求、未来生活对产品的影响、技术发展对产

品的影响、家庭结构对产品的影响、能量供应对产品的影响、产品家族化的作用
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等等。最后根据讨论的结果，形成不同的产品设计方案供甲方决策。

三、工业设计团队完成的项目如下：

阿法迪-自动图书馆 聚肿消融机

摸切机 印刷机械

健身器系列 下肢康复训练器
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脑循环分析仪 双波长激光治疗仪

手术导航系统 床单位消毒器

全自动生化仪
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蠕动泵

摄像机

送菜机器人 全自动生化分析仪
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印刷技术科研团队

团队负责人：

王晓红 教授，印刷光学方向硕士生导师，一直从事印刷工艺、印刷质量控

制、色彩管理、企业质量认证等方面长期进行研究与实践。任中国印刷技术协会

会员、国家印刷标准化委员会委员、中国包装联合会教育委员会委员、上海数字

印刷协会专家、美国 Idealliance 的 G7 认证专家、英国 Bodoni 的 pressSIGN

认证专家、上海翔港包装科技股份有限公司(上海科委包装研发工程中心)主任专

家。已授权 2项专利，已发表多篇 SCI、EI 论文，核心期刊 60 余篇。

团队成员

姓名 研究方向

严美芳 印刷材料及工艺

徐敏 印前技术及色彩管理

张明西 智能化印刷及印刷大数据

王文举 包装印刷增值技术

一、2.5D 图像打印技术

该技术是利用图像处理的方法自动计算人眼感兴趣区域，再根据人眼对于图

像亮度信息、对比度以及颜色特性的感知机理自动生成 2.5D 中的图像高度信息，

借助于高打印重复精度的设备，可以完成 2.5D 图像的自动打印技术，可广泛应

用于油画的高仿真复制、2.5D 地图沙盘生成、具有一定三维装饰效果的产品的

生产。可以将该算法做成软件插件嵌入目前的打印软件、图像应用软件中，从而

实现图像分层、打印的自动化完成，避免了目前人工手动生成高度信息的主观性、

人为性以及操作复杂、耗时的缺点。

该技术已经成功获得国家发明专利授权，完全可以实现产业化转化。具体实

施过程如下系列图所示。
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二、基于印品反射率的透射印品高保真分色技术

透明类软包装产品、透明胶片、透明灯箱等产品的应用越来越广泛，对于软

包装产品的印刷要求也越来越高，客户要求原稿、打样与实际印刷品颜色之间的

高度一致性是印刷厂面临的重要问题和困难。由于透射品与反射品的成像机理的

不同特性，透射品的分色技术目前研究的较少，平时印刷厂进行颜色分色、控制，

也必须购买专门的昂贵的透射稿颜色测量，无论是在成本上、效率上还是效率上，

都导致目前很难对透射品进行良好的分色以及质量控制。

该技术通过大量的理论分析和实践研究，在透射品和基于透射品的多层白墨

基础上形成的反射品的光谱数据之间建立关系，从而利用常见的、性价比高的反

射品测量仪器，就可以实现透射品的高精度分色效果，从而达到透射印品的高保

真分色和颜色控制。目前该理论可以使分色色差从ΔEab 从 20 多下降到 3以内。

该理论研究已经完全实现，只需要变成系统插件就可以实现产业化。

该技术已经申请了国家发明专利，目前还在审核中。

三、印刷品抗打印拍摄防伪技术

随着物联网技术的发展，物品的全流程跟踪管理、防窜货、防假冒伪劣等要

求都堆物联网技术的应用提出了新的要求。在商品的包装上嵌入隐形的防伪、识

别信息，是目前实现全流程跟踪管理、防窜货、防假冒伪劣等目标的最有效手段。

该技术利用数字水印技术，将二维码加密信息嵌入在包装印品的图像中，实

际验证时可通过几乎人人都有的手机在常规拍照条件下拍摄含有加密信息的图

像，然后通过数字水印技术对隐藏的二维码进行提取，并与企业的数据库进行比

对和验证，从而对货物进行识别、管理。该技术的创新点就是解决了目前都是基

于打印扫描的印刷品防伪技术，使得该技术的实用性、便捷性得到了大大的提高，

从而有利于该技术的产业化应用。

该技术嵌入目前企业产品的二维码管理技术就可以非常方便地实现，且根据

实验数据显示，目前的提取和识别率达到了 100%。

四、印刷厂质量认证和验厂辅导

随着品牌客户对于印刷品质量和一致性要求越来越严格，印刷厂必须具备足

够的实力才能获得品牌客户的订单，因此基于不同角度设计和实施的第三方质量

认证就应运而生。目前主流的质量认证包括 G7、GMI 认证等。我们团队在这两个

认证领域都具备丰富的实践经验，可以为企业提供认证服务以及质量提高的服务

和相应的培训以及 SOP 文件的准备。目前已经为多家企业提供相关技术和服务。

五、AR/VR 技术在包装印刷中的应用

作为包装印刷品的增值服务，AR/VR 技术在包装印刷中的应用越来越广泛。
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本团队中的教师已经实施了多个 AR/VR 技术应用项目，具备丰富的开发经验和应

用经验，可以为包装印刷产品的多媒体发布与应用提供良好的解决方案。

六、印刷新技术、新工艺的开发

印刷是一种除了水和空气不能作为其应用对象之外，几乎在任何载体上都可

以通过印刷技术来实现材料转移的技术。除了应用在传统出版行业的书刊、报纸

等纸质承印物上之外，目前在塑料、织物、技术、陶瓷、玻璃等等几乎所有材料

上都有了应用。由于印刷工艺的系统性、个性化以及应用性，因此需要针对特定

的对象进行新技术、新工艺的开发和优化。本团队在印刷新技术、新工艺的开发

应用中也具备丰富的实践经验，可以为企业转型、产品升级换代、新领域开拓等

方面提供技术支持。
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